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Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias:  Químicos › Acessórios 

Descrição do Produto

Aplicador profissional de silicone rotativo
Empurrador redondo
Montado por parafusos
Porcas de metal e cano duplo soldado

APLICAÇÕES
Gerente de silicone.
Dosador padrão de várias durezas.
Para cartuchos de 310 ml e 150 ml coaxiais.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Produto não agressivo
Vasta gama de aplicação de cartuchos.
Espessura do material: 2,30 milímetros



Barra redonda de 8 mm galvanizada para evitar a corrosão.
Relação de força: 12: 1
Montagem por meio de porca.
Acoplamento giratório com luva interna de latão.
Parada de viagem

MODO DE EMPREGO
Manual
Gire para se adaptar melhor ao trabalhar com cartucho.

APRESENTAÇÃO: caixa de 24 unidades

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO
Armazene no pacote fornecido ao ponto de venda.
Evite sites molhados.
Lubrifique o manípulo de pressão para um funcionamento correcto.

SEGURANÇA E HIGIENE
Cartão de segurança disponível para o cliente.
O produto incorpora luvas para uso na aplicação do produto.

Nota
As informações contidas neste documento, bem como as recomendações do departamento técnico
(verbalmente ou por escrito), são o resultado de nossa experiência e devem ser consideradas como
colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está além do nosso controle, recusando qualquer
responsabilidade derivada do uso indevido. O cliente é responsável por confirmar e avaliar
antecipadamente seu uso por meio de um teste ou teste de que o produto é adequado.
Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir sua qualidade de acordo com nossos padrões de
qualidade.
.



Especificações Técnicas

IMAGEM UN

—
1

—
24

Legenda de códigos

UN  Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.
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