
Ficha Técnica do Produto

Fechadura 4230PE 3 pontos
ID: 1060 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: Tesa

Categorias:  Serralharia › Fechaduras 

Descrição do Produto

A Fechadura de Embutir Multiponto foi desenvolvida para proporcionar um elevado nível de segurança,
robustez e durabilidade em portas de alumínio, metálicas e outros sistemas de caixilharia. O seu sistema
de três pontos de fecho distribui o bloqueio ao longo da porta, aumentando significativamente a
resistência à intrusão e melhorando a estabilidade do conjunto.

O mecanismo é composto por:

Fecho central com trinco reversível e gancho de segurança;
Dois fechos auxiliares (superior e inferior) com língua basculante, garantindo um fecho
uniforme e seguro em toda a altura da porta.

Compatível com cilindro de perfil europeu, esta fechadura possui testa lisa de 25 mm e caixa com
34 mm de espessura, oferecendo uma instalação discreta e profissional.

O conjunto inclui ainda:



Chapa testa;
Contra-chapas (chapas de fecho);
Escudete para cilindro.

O cilindro é fornecido separadamente, permitindo a utilização do modelo mais adequado ao nível de
segurança pretendido.

Características Principais

Fechadura de embutir multiponto de alta segurança.
Sistema de 3 pontos de fecho.
Fecho central com trinco reversível e gancho.
Dois pontos auxiliares com língua basculante.
Compatível com cilindro de perfil europeu.
Testa lisa em aço de 25 mm.
Caixa da fechadura com 34 mm de espessura.
Distância entre eixo do quadrado e cilindro (FQ) de 74 mm.
Inclui chapa testa, contra-chapas e escudete.
Funcionamento suave, elevada resistência e longa durabilidade.
Ideal para portas de alumínio e metálicas.
Cilindro não incluído.

Especificações Técnicas

IMAGEM TB FT UN

—
30mm Inox 1

—
35mm Inox 1

Legenda de códigos

TB  Distância Testa-Chave FT  Acabamento UN  Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.
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